9. Okresy przegladow

Dokonanie przegladéw eksploatacyjnych musi by¢ potwierdzane wpisem w ksigzce ruchu kotta.
9.1 kotty wodne niskotemperaturowe Vitomax 100-LW, 200-LW, 300-LT, 200-WS
Kontrola comiesieczna

Co miesigc nalezy przeprowadzaé nastepujace kontrole:

kilkakrotna kontrola cisnienia w instalacji,

kontrola dziatania urzadzen regulacyjnych i urzadzen zabezpieczajacych,

kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy i zamknieé,

kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej kottowni,

zapisanie stanu licznika wody wprowadzonej do uktadu (lub po kazdym dopuszczeniu wody do uktadu).

Maty przeglad eksploatacyjny (co 6 miesiecy)

Co pot roku nalezy przeprowadzaé¢ nastepujace kontrole:

B kontrola szczelnosci uszczelek i sznuréw uszczelniajacych,

B kontrola elementow termoizolacyjnych drzwi kottowych,

B kontrola urzadzen zabezpieczajacych (zawér bezpieczenstwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),

B sprawdzenie uktadu podwyzszania temperatury powrotu,

B analiza spalin (jesli zostanie stwierdzony znaczny wzrost temperatury spalin, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
czesci spalinowej kotta),

W analiza jakosci wody w uktadzie: twardos¢, O,, pH (lub po kazdym dopuszczeniu wody do uktadu),

B zapisanie stanu licznika wody wprowadzonej do uktadu (lub po kazdym dopuszczeniu wody do uktadu),

Duzy przeglad eksploatacyjny (co 12 miesiecy)
Co 12 miesiecy nalezy przeprowadza¢ nastepujace kontrole:

kontrola szczelnos$ci uszczelek i sznuréow uszczelniajacych,

kontrola elementéw termoizolacyjnych drzwi kottowych,

kontrola urzadzen zabezpieczajgcych (zawor bezpieczenstwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),
sprawdzenie uktadu podwyzszania temperatury powrotu,

analiza spalin,

analiza jakosci wody w uktadzie: twardos¢, O,, pH (lub po kazdym dopuszczeniu wody do uktadu),
zapisanie stanu licznika wody wprowadzonej do uktadu (lub po kazdym dopuszczeniu wody do uktadu),
czyszczenie czesci spalinowej kotta,

kontrola izolacji termicznej kotta,

regulacja palnika,

test przekaznikow,

kontrola nastaw automatyki.

9.2 kotty parowe niskoprezne Vitoplex 100-LS, Vitomax 200-LS
Kontrola comiesieczna
Co miesiac nalezy przeprowadzaé nastepujace kontrole:

kilkakrotne sprawdzenie cisnienia w instalacji,
sprawdzenie zadziatania zaworu bezpieczenstwa,
sprawdzenie dziatania urzadzen regulacyjnych,
sprawdzenie i ew. doszczelnienie uszczelek,
sprawdzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej kottowni.



Maty przeglad eksploatacyjny (co 6 miesiecy)
Co pot roku nalezy przeprowadzaé nastepujace kontrole:

kontrola szczelnos$ci uszczelek i sznurow uszczelniajacych,

kontrola elementow termoizolacyjnych drzwi kotta,

kontrola urzadzen zabezpieczajacych (zawdr bezpieczenistwa, ogranicznik poziomu minimalnego, ogranicznik cisnie-
nia, zaniku ptomienia itp.),

sprawdzenie uktadu regulacji poziomu wody w kotle,

analiza spalin,

kontrola uktadu podawania wody do kotta,

analiza parametréw fizyko-chemicznych wody:

— surowej (minimum twardo$¢ ogodlna i pH),

— do uzupetniania (minimum twardo$¢ ogodlna i pH),

- kottowej (minimum twardos$¢ ogdlna, stezenie wolnego tlenu i pH).

Duzy przeglad eksploatacyjny (co 12 miesiecy)
Co 12 miesiecy nalezy przeprowadzaé¢ nastepujace kontrole:

kontrola szczelnos$ci uszczelek i sznuréw uszczelniajacych,

kontrola elementéw termoizolacyjnych drzwi kotta,

kontrola urzadzen zabezpieczajgcych (zawoér bezpieczenstwa, ogranicznik poziomu minimalnego, ogranicznik cisnie-
nia, zaniku ptomienia itp.),

sprawdzenie uktadu regulacji poziomu wody w kotle,

czyszczenie czesci spalinowej kotta,

test przekaznikéw,

kontrola nastaw automatyki,

kontrola uktadu podawania wody do kotta,

analiza parametrow fizyko-chemicznych wody:

— surowej (minimum twardo$¢ ogodlna i pH),

— do uzupetniania (minimum twardos$¢ ogoélna i pH),

- kottowej (minimum twardo$¢ ogdlna, stezenie wolnego tlenu i pH),
kontrola stanu kotta po stronie wodnej,

kontrola izolacji termicznej kotta.

Wyniki comiesiecznych i pétrocznych kontroli obstuga kottowni powinna odnotowywaé w ksiazce ruchu kotta.

Wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 09.07.2003 r. (Dz.U. Nr 135 poz. 1269)
w sprawie ,Warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie niektorych urzadzen cisnieniowych”, kotty
parowe niskoprezne (PD < 0,5 bara) podlegaja rewizji zewnetrznej co 4 lata (dozér ograniczony).

9.3 kotly wodne wysokotemperaturowe Vitomax 200-HW
Kontrola codzienna

W zaleznosci od wersji kotta, postanowien producenta oraz UDT ponizszych kontroli nalezy dokonywac¢ codziennie,
lub co 24 godziny, lub co 72 godziny (patrz przepisy TRD 601, Ar. 1 p.7):

B odmulanie kotta (tylko dla kottdw bez uktadéw automatycznych, dwu- lub trzykrotnie otworzyé¢ na krétko zawér pod
ci$nieniem roboczym),

B kontrola ogranicznika minimalnego poziomu wody (test),

B kontrola wody zasilajagcej i kottowe;.

Kontrola comiesieczna
Co miesiac nalezy przeprowadzac¢ nastepujace kontrole:

kilkakrotna kontrola ci$nienia w instalacji,

kontrola poprawnosci dziatania zaworu bezpieczenstwa,

kontrola dziatania urzadzen regulacyjnych i urzadzen zabezpieczajacych,
kontrola szczelno$ci wszystkich przytaczy i zamknie¢,

kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej kottowni.
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